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Energieffektiva motordrifter 

Ungefär 2/3 av all 

elförbrukning i EU 

går åt för att driva 

elektriska motorer. 

Potentialen för 

energieffektivisering 

i motordrifter är stor. 

 



Energieffektiva motordrifter 



Hur mycket kan man spara i en motordrift? 

• Bättre systemdesign: 5-60% 
 utformning av fläktsystem etc. 

 

• Vartalsreglering: 20-70% 
 Frekvensomriktare 

 

• Rätt motorstorlek: 5-30% 
 Undvika överdimensionering 

 

• Uppgradering av verkningsgrad: 2-10% 

 IE3, effektiva växlar m.m. 

• Smarta systemtekniska lösningar: 20-80% 
 Inbyggda funktioner i omriktare, PLC 



Olika lösningar på energieffektiva motordrifter 

Energieffektiv motor IE3, IE4 

Mjukstartare 

Frekvensomriktardrift 

Dimensionering 

Energieffektiv växel 

 



Nya bestämmelser för 3-fasmotorer 

Från och med 16 juni 2011 är det förbjudet att inom EU sälja elmotorer 

som är sämre än IE2. 

 

Från och med 1 januari 2015 måste stora motorer klara IE3 eller 

alternativt IE2 om de kombineras med 

frekvensomriktare/varvtalsreglerare. 

  

Från och med 1 januari 2017 måste alla motorer (0,75 - 375 kW) klara 

IE3, alternativt IE2 om de kombineras med frekvensomriktare eller 

varvtalsreglerare. 



•Visste ni att ca 40% av världens elförbrukning går till elmotorer? 

 

•Verkningsgrad är skillnaden mellan vad jag tillför och vad jag får ut 

på motoraxeln. 

 

Energi för elmotorer  

Avgiven effekt 75%-98% Tillförd effekt100% 

Förlusterna blir 

värme 



100 % 

Verkningsgradsklasser 

75 % - 98% 

•Före klassning. 

 

•EFF3 = före IE normen, EFF2 ≈ IE1, EFF1 ≈ IE2. 

  

•IE1, IE2, IE3, IE4. 



Byta motor 
Vad innebär högre verkningsgrad – IE2  IE3 

Verkningsgrad 94.5 %  
Förluster = 4,4 kW 

Verkningsgrad 95.7 % 
Förluster = 3.4 kW 

Besparingar 4,800 kr per år = 4,4 ton CO2  (0,5kg/kwh) 

79.4 kW 

75 kW 

1,2 % enheter högre verkningsgrad, innebär 23% reduktion av 

totala förluster 

78.4 kW 

Minskning av förluster 79,4 – 78,4 = 1 kW 



       

 
Eu direktivet 

•Verkninggrader 

 

•Energiklassning 

 

•Kostnader och kostnadsfördelning på en elmotor  

 

•Payoff- Är det lönsamt att se över sina elmotorer? 

 

 

 

• Från den 16 juni 2011, skall alla motorer som säljs inte ha lägre klass än IE2. 

 

• Från den1 Januari 2015:  

 (I) skall motorer med en uteffekt på 7,5-375 kW inte ha en lägre klass än IE3 

 (II) eller möta IE2 nivån men då vara bestyckad med en frekvensomriktare. 

 

• Från den1 Januari 2017:  

 (I) skall motorer med en uteffekt på 0,75-375 kW inte ha en lägre klass än IE3 

 (II) eller möta IE2 nivån men då vara bestyckad med en frekvensomriktare. 



“Kostnad för att äga och driva motor”  

– mer än verkningsgrad 

    

  
• Hur mycket kostar det att äga en motor under dess förväntade livscykel?  

•En billig motor är inte alltid det bästa köpet: 

    Vid konstant drift konsumerar en motor, oavsett storlek, under de första månaderna el 

    motsvarande dess inköpskostnad 

    Ett oplanerat stillestånd vid en stor industri kan kosta upp till 1 miljon kr per timme 

•Tillförlitliga motorer med hög verkningsgrad ger den lägsta livscykelkostnaden. 

Tänk långsiktigt! 



       

 
Kostnadsfördelning 

Fördelning El Inköp Underhåll 

Inköp 5% 

Underhåll 5% 

El 90% 



Att tänka på vid köp av effektivare motorer 

En elmotor med högre verkningsgrad går oftast fortare vilket innebär ett ökat 

varvtal på de pumpar och fläktar som motorn driver. Detta gör att belastningen ökar 

och motorskyddet kan komma att lösa ut. 

Startströmmen kommer oftast att öka eftersom de energieffektiva motorerna har 

mer aktivt material. 

 

Byt även motorskydd! 

 

 



Motorer med högre verkningsgrad ger fördelar: 

 

Lägre energiförbrukning och lägre driftskostnader tack vare 
högre verkningsgrad 

Lägre ljudnivå genom mindre kylbehov 

Högre driftsäkerhet Bättre förmåga att klara överlast och onormala 
driftsituationer 

Längre serviceintervall och ökad livslängd tack vare lägre 
temperatur i lindningar och lager 

 



       

 
Kalkyl liten motor 4kW: Ny IE3 mot gammal vanlig 

•Drift dygnet runt utom helger 

 (6240 timmar/år). 

 

•Årlig besparing 2204kr. 

 

•Ca 33.000kr på 15år.  

 

•Payoff ca ett år. 

 

 

 



       

 Verkligt Case 
Kalkyl 160kW motor: Ny IE3 mot gammal fungerande 

•Heltid dygnet runt (8760timmar). 

 

•Investering 102.000kr+installation. 

 

•Årlig besparing 132.727kr. 

 

•Nästan 2 miljoner på 15år.  

 

•Payoff mindre än ett år. 

 

•Denna industri har tre likadana           

motorer  

 

 

 



       

 
Hur blev det då på 3 monterade motorer 

•Investering drygt 300.000kr+ installationskostnad. 

 

•Besparing efter 6-månader.  

 

•400.000kWh, i deras fall drygt 360.000kr (industri). 

 

•Detta är uppmätt resultat efter kalkyl från föreg. sida. 

 

•Jag gjorde för optimistisk bedömning av gamla motorns 

verkningsgrad, den var alltså ännu sämre. 

 

•Dessutom har vi inte tempkorrigerat:  

Sommaren 2014 var varmare än 2013. 

 

 

 



Hur stort och hur gammalt 

•Även små motorer är lönsamt att byta, särskilt vid 

planerade byten och rationell installation 

(byta flera vid samma tillfälle). 

 

•Motorerna behöver inte vara 15-30 år för snabb payoff. 

 

•Börja med en inventering och stickprovskalkyler. 

 

 



Ahlsells motorkoncept 

•Lagerlagda motorer, kort leveranstid. 

 

•Kvalitetsmotorer. 

 

•Vi har valt energieffektiva motorer (IE3) på lager. 

 

•Konkurrentkraftiga priser. 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=1a77doUh52FNmM&tbnid=ZWa_pa28pGvSFM:&ved=0CAgQjRw4Mw&url=http://www.directindustry.com/industrial-manufacturer/explosion-proof-motor-75931.html&ei=riDFUvuLIsfo4QSVhIHQDA&psig=AFQjCNEJldkxopJAfBqyoVc6EezgW86ZgQ&ust=1388737070586230


       

 
Våra husfabrikat 



Frekvensomriktare: 

• Danfoss 

• Schneider 

• Siemens 

• ABB 

• NFO Drives 

• m.fl. 

 

 



Frekvensomriktare 

•Det är absolut bra, men löser inte allt. 

 

•Ökar den mekaniska livslängden. 

 

•Spar energi vid varierad last/behov. 

 

•Frekvensomriktare utesluter inte att byta till bra motor. 

 

 

 



Ungefär 2/3 av all elförbrukning i 

EU går åt för att driva elektriska 

motorer 

Genom att styra motorerna med 

frekvensomriktare kan man spara 

mellan 25 och 70% energi  

– ibland mer… 

2015-11-03 

Spara 25 – 70% energi 
med frekvensomriktare  



Skillnader frekvensomriktare / mjukstart 

 investeringskostnad 

 storlek och vikt 

 harmoniska störningar 

 Ingen bypass (förluster) 

 Värmeutveckling 

 Inget mervärde för fullhastighets applikationer 



Smarta energieffektiva drifter 



Smarta systemtekniska lösningar 

Inbyggda makron i omriktare för pumpar, 

fläktar, kompressorer m.m. 

Flera pumpar styrs och regleras av en 

omriktare 

Stor energibesparing 

Ökad livslängd  

Underhåll utan produktion- driftstopp 



Direktdrifter är energieffektivare än omriktare!? 

Omriktare bör inte 

användas vid 

konstantvarviga 

applikationer 

Mjukstartare är en 

bättre i dessa 

applikationer 



Grundförutsättningar 

2015-11-03 

Effekt 15 kW 

Körtid 20 tim/dygn 

Energiförbrukning 109 500 kWh/år 

Kostnad  
(1 kr/kWh) 

109 500 kr/år 



Investering 

NFO Sinus®  Bruttopris 28 634 kr 

15 kW, 3 x 400 V 

2015-11-03 



Besparing 

2015-11-03 

Energibesparing 35% 

Energiförbrukning 71 175 kWh/år 

Kostnad 
(1 kr/kWh) 

71 175 kr/år 

Besparing 38 325 kr/år 



Periodisering 

2015-11-03 

Investering 28 634 kr 

Avskrivningstid 5 år 

Besparing 38 325 kr/år 

Avskrivning 5 727 kr/år 

”Vinst” 2 716 kr/mån 



Alla kan tjäna på detta  

•Ägare minskar energianvändningen = sparar pengar. 

 

•Entreprenörer kan hjälpa sina kunder att spara energi +hitta jobb. 

 

•Miljön och miljöpolicy. 



Vad kan Ahlsell hjälpa er med 

• Komma ut till er och titta på er anläggning. 

 

• Göra payoff kalkyler så ni ser om det är lönsamt att byta och hur 

fort ni tjänar igen er investering. 

 



•Er ordinarie säljkontakt. 

 

•Teknikspecialist Automation. 

 

 

 

 

Var börjar ni 


